
※難燃性を比較する為の試験です。
　炎がある状態での使用は推奨いたし
ません

GL型は炎が消えず燃焼し
続けますが、難燃GL-HG型
は着火することなく、難燃性
に優れることが分かります。

特 長 用 途

OD缶ガスバーナーを用い、50cmの距離から炎を照射

バーナー炎20秒間照射 バーナー消火後の状態

GL型 GL型

難燃性
比較

難燃
GL-HG型

難燃
GL-HG型

◆ タイダクトホースGL型の難燃タイプです。
◆ UL94 V-0相当の難燃性を有しています。

高レベルの難燃性が求められる
吸排気配管、保護管に使用できます。

難
燃



構造燃焼試験性能

寸  法

※上記は試験値であり、保証値ではありません。

構成材料のUL94V垂直燃焼試験結果 試料数n-5

SA’ 22.11’ 22.11 1,000 NO.544

●このＩＮＦＯRＭＡＴＩＯＮの製品は、一般工業用品として製品化されたものです。用途、使用条件、取り付け方法、環境等により安全性、寿命は大きく影響されます。
　当社では、各々の使用に対して確認および保証はできかねますので、使用者側にて十分にご確認をお願いします。
●データは試験値であり、規格値ではありません。また記載内容、仕様等は改良のため、予告なしに変更することがあります。
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判定項目

1回目および2回目の
接炎後の各有炎燃焼時間（秒）

ｎ-5試料の
有炎燃焼時間の合計（秒）

2回目接炎後の有炎燃焼時間と
無炎燃焼時間の合計(秒)

クランプまでの燃焼到達の有無

綿着火の有無

V-0
判定基準

≦10

≦50

≦30

無

無

軟質
PVC

0～8

30

2～8

無

無

硬質
PVC

0

0

0

無

無

ピッチ

内
径

外
径

硬質PVC
UL94 V-0相当・

グレー

軟質PVC
UL94 V-0相当・
ダークグレー

参考質量
（g/m）

400

510

640

700

1,050

1,190

1,620

2,490

3,090

3,570

（　　　　　　　　）（　　　　　　　　）


